
Zestaw Loft do drzwi przejściowych – HARRY
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3. Montaż torów do ściany

2000

x1

Wariant 2
montaż toru
do ściany drewnianej

Wariant 1
montaż toru
do ściany betonowej

grubość skrzydła
od 35 do 45 mm

ELEMENTY DODATKOWE

max waga 
skrzydła
100 kg

Prowadnik
uniwersalny

Samodomykacz
Loft 80 kg

x2x6 x8

2. Montaż odbojów w torze

wsunąć odboje
za pierwszy otwór
w torze

wsunąć odboje
za pierwszy otwór
w torze

HARRY LOFT
LINIA SYSTEM/

otwory:
8x30*
5,5x50**
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Uwaga!
do prawidłowego
umiejscowienia

otworów
użyć poziomicy!

120 mm
(zalecane) 

1. Wykonanie otworów w ścianie

- montaż toru do ściany drewianej
- montaż toru do ściany betonowej8x30*

5,5x50**
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8. Regulacja położenia
odbojników na torze

6. Montaż drzwi 7. Montaż prowadnika

4. Montaż wózków 5. Montaż odbojników
w drzwiach

po założeniu drzwi
wyrównać odbojniki

przed założeniem
drzwi na tor,

odbojniki powinny być
przekręcone

na zewnątrz skrzydła
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